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SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR 

  
 
 

Codice Descrizione 

SW0009D SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR 

 
Caratteristiche tecniche 

Importatore/distributore BSC SPA 

Conformità Conforme al regolamento (UE) 2016/425 

Norma tecnica EN 149:2001+ A1:2009 

Categoria FFP2NR 

Capacità filtrante > 94% 

Potere filtrante particelle Fino a 0,3 micron 

Misura maschera 157 x 106 mm 
 

Indicazioni 

Dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie. 

Descrizione 

La semimaschera filtrante SW0009D FFP2 monouso, Conforme al regolamento (UE) 2016/425, è un DPI 
dispositivo di protezione individuale con Marcatura CE di un organo notificato. Da utilizzarsi in luoghi pubblici, 
ambienti domestici e di lavoro. 

Elastico di alta qualità che non esercita un’eccessiva pressione sull’orecchio e permette un’indossabilità 
prolungata. Parte nasale con inserto flessibile per un maggiore confort. La parte nasale si può adattare alla 
forma del setto evitando di appannare gli occhiali.  

Specifiche tecniche: Conforme al regolamento (UE) 2016/425  

Norma tecnica EN 149:2001+ A1:2009 Categoria: FFP2 NR  

Capacità filtrante >94%  

Potere filtrante particelle fino a 0,3 micron  

Composizione 5 strati: Esterno in TNT (tessuto non tessuto, PP) Filtri antibatterici, Strati interni in microfibra.  

Misura maschera: 157*106 mm  



 

 
 

Utilizzo e avvertenze 

La mascherina monouso è progettata per filtrare le particelle fini. La durata può variare in base all’ambiente 
di utilizzo dalle 4 alle 7 ore.  

Controllare l’integrità del prodotto prima dell’utilizzo, posizionarlo sul viso in maniera adeguata e assicurarsi 
che non sussistano problemi di aderenza al viso dovuta a capelli o altri impedimenti. E’ sconsigliato l’utilizzo 
in presenza di barba che impedisca una corretta aderenza. Sostituire immediatamente se si avverte difficoltà 
respiratoria o se la mascherina subisce danni o si crea condensa. Tenere conto della qualità dell’aria 
(contaminanti, carenza di ossigeno), non utilizzare in atmosfera esplosiva. Abbandonare l’area di utilizzo se 
la respirazione diventa difficoltosa o si percepiscono malesseri, non utilizzare con concentrazione di ossigeno 
inferiore al 19,5%. Gettare il prodotto dopo l’uso nella raccolta indifferenziata. Conservare in luogo asciutto, 
lontano da fonti di calore, agenti corrosivi e infiammabili, temperatura di utilizzo tra +5°C e +38°C e 
un’umidità massima dell’80%.  

NON è un dispositivo medico. 

 

Sterilità 

La maschera SW0009D non è un prodotto sterile. 

Confezionamento 

Le maschere chirurgiche SW0009D sono confezionate in confezioni da 30 pezzi. Ogni confezione contiene 30 

polybag da una mascherina, sul singolo polybag sono riportate tutte le indicazioni per la commercializzazione 

della singola mascherina. 

Master carton da 600 pezzi. Misure : 57,2 x 31,0 x 39,5 cm 

 

Controindicazioni e avvertenze 

Una volta indossata e utilizzata, la maschera SW0009D non può essere riutilizzata. 

 

Conservazione 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni 
estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc. 
Il periodo di validità è di 2 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente 
conservato nella confezione di vendita originaria. Se esposto in vendita, durata massima 12 mesi 
dall’esposizione. 

 

Modalità di smaltimento 

Lo smaltimento del prodotto dopo l’utilizzo, deve avvenire nell’indifferenziata. 
 


